COMMODORE 
DATASETTE 1530/1531 





Commodore 



TECHNISCHE DATEN 



Die Datasette 1530/1531 ist eine Speichereinheit fur Programme und Daten, zum direkten Anschluft an 
Commodore Computer. 

Als Speichermedium werden handelsubliche- Compact Cossetten verwendot, 

Die Speicherkapozilat hangt von der lange der verwendeten Kossette ob. 



Produktbeschreibung; 



Mitgeliefertes Zubehor: 



Speichermedium i Compocl Cassette 

Ba ndlaufzeit: 2,5-30 min. pro Seite 

Speicherkopozitot! 28-170 KByte 

Steuerbefehle: LOAD, SAVE, VERIFY 

Programmbefehlei OPEN, CLOSE, INPUT #, PRINT #, 
GET#, 



Die DatoseHe 

1530 ist an - 
schlieftbor on: 

Die Datosette 

1531 isr on- 
schlieftbar an: 



Filetypen: 

Gerateadresse: 

Versorgungs- 
spannung: 

Abmessungen: 
Gewicht; 



Basic-, Moschinenprogramme 



1 



Wird vom Computer 
gestellt. 

BxHxT 
19,5x5x15 cm 



Anschlufrkabel on Computer, 

Bedienungsanle-itung 
C 64, C 128 und C 128 D 



Commodore 16/116, 
Plus 4. 



0,7 Kg 



O Commodore 

Commodore BOrorraschinen GmbH, 
Lyoner Sir. 38, 6O00 Franlrfurt 71 
Tel. I069( 6638-0. Telefax 6638-159, 
Telex 4 1 85 663 como d, BTX * 20 095 *= 

Commodore AG, 
langenhagstr. 1, CH-4147 Aesch, 

Tel.; (0611-782212, Twx. 964961 

Commodore BOromowrhinen GmbH, 
Klnskygasse 40-44, A-1232 Wien, 
Tel. 102221 675600, Twx. 111350 



HCS 



COMPUTER WERKSTATT 

W. LANGE 

REPARATUREN - ERSATZTEILE 
COMMODORE -SERVICE 

BIELEFELDER STH.30.TEL-6S231 '345 30 
32756 DETMOLD 



Icch-.sc-ia Andarvnge" und lio'cnjngwnAglchk oiron ■o'bahotan. 
&ond: M4-C 1986 
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